LAKE TAHOE

(EXCLUSIVA[’IENTE USO RESIDENCIAL)
MEJORES PRACTICAS DE MANEJO (BMP)

DIBUJO ESTANDAR NRO.

CONTROL DE EROSION PARA ESTRUCTURAS ELEVADAS | BMP-0IO

ESTANDAR

(PLATAFORMAS, ESCALERAS ABIERTAS, Y BANQUETAS)

ACTUALIZADO: L-6-2012

VER PUNTO 6

DE DRENAJE

PLATAFORMA ELEVADA

ESCALERAS ELEVADAS
BORDE DE CONTENCION

CAPA DE 3" DE ROCA

DIRECTRICES DE INSTALACION
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ROCA PARA DRENAJE
(3" DE PROFUNDIDAD)

NOTAS DE CONSTRUCCION

EL SUBSTRATO DEBE INCLINARSE ALEJADO DE LA CIMENTACION POR LO
MENOS 5" CON UNA MINIMA INCLINACION DE 2%.

SE DEBE DE INSTALAR ROCA DE DRENAJE DEBAJO DE TODA LA AREA
DE LA PLATAFORMA CON UNA EXTENSION DE 2" MAS ALLA DEL
PERIMETRO. FALTA DE ACCESO PUEDE LIMITAR LA APLICACION DE
PIEDRA DE DRENAJE DEBAJO DE TODA ELAREA DE LA PLATAFORMA.

SE RECOMIENDA USAR PIEDRA PARA DRENAJE O ADOQUIN ENTRE

3" v | /2" PARA LAS PENDIENTES ENTRE O Y I15%. INSTALAR
PANTALLAS COMO INDICADO PARA CONTENER LA ROCA EN LA
PENDIENTE ENTRE 10% Y 15%. SE PUEDE SUSTITUIR ROCA NATIVA
S| ESTA DISPONIBLE. USAR UN DIAMETRO DE ESCOLLERADO DE ROCA
DE 3" A 10" EN PENDIENTES EMPINADAS.

LA SUPERFICIE DE LA PIEDRA PARA DRENAJE DEBE ESTAR ABAJO POR
LO MENOS 6" DE LA MADERA DEL PARED PARA MANTENER LA
SEPARACION DE MADERA Y TIERRA QUE SE REQUIEREN POR LOS
cODIGOS DE CONSTRUCCION LOCALES.

SE REQUIEREN BORDES DE CONTENCION. OPCIONES INCLUYEN MATERIALES
MADERASPRETRATADAS A PRESION, REDWOOD, COMPUESTOS RECICABLES,
LADRILLO, PIEDRA, ADOQUIN, U OTRO MATERIAL DE BORDE PARA PAISAJISMO.
MATERIAL COMBUSTIBLE NO DEBE CONECTARSE A ESTRUCTURAS ADYACENTES.

CONSULTAR CON EL COMITE DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
LOCAL CUANDO SE HACE PAISAJISMO CERCA DE ESTRUCTURAS.
VISITE WWW.LIVINGWITHFIRE.INFO/TAHOE PARA DIRECTIVAS SOBRE
ZONA DE ESPACIO DEFENDIBLE.

ELIMINAR AGUJAS DE PINO Y SEDIMENTO ACUMULADO PARA
MANTENER FUNCIONAMIENTO PLENO. MANTENER EL AREA LIBRE
DE MATERIALES ALMACENADOS COMO LENA, TABLAS, OBJETOS
DOMESTICOS, ETC.

DEPARTAMENTO DE AGR\?ULTURA DE LOS ESTADOS UNIDOS
SERVICIO DE CONSERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES

EN COLABORACION CON
DISTRITO DE CONSERVACION DE RECURSOS DE TAHOE
DISTRITO DE CONSERVACION DE NEVADA TAHOE

DIBUJADO POR: APROBADO POR: FECHA

DMGG/CLT

ESTE DIBUJO ESTANDAR SE BASA EN UNA REFERENCIA A LA NRCS PRACTICA ESTANDAR 570 CONTROL DE LA ESCORRENTIA DE LLUVIA.
ESTE DIBUJO SE PRETENDE AYUDAR AL DISENADOR EN LA PREPARACION DE UN DISENO COMPLETO SITIO ESPECIFICO, Y NO DEBE SUSTITUIR EL JUICIO INDEPENDIENTE Y ANALISISUN DISENADOR CALIFICADO.
ESTA PRACTICA SE APLICA A RECOGER LA ESCORRENTIA SUPERFICIAL SOLO Y NO ESTA DISENADA PARA MOVERSE LATERALMENTE AGUAS SUBTERRANEAS FUERA DE LAS ESTRUCTURAS DE DRENAJE.
USDA ES PROVEEDOR Y EMPLEADOR NO DISCRIMNATORIO




