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Las barreras vehiculares se deben colocar para 

restringir el acceso vehicular sobre áreas de 

suelo alterado.

Rocas:

Deben ser mayores a 18" de diámetro y estar 

insertadas en el suelo al menos 6".

Postes:

Los postes de madera deben sobresalir por lo 

menos 2’ por encima del nivel del suelo y estar 

anclados en una base de concreto.

Arbustos o Plantas Firmemente Arraigadas:

Esta barrera vehicular no se recomienda en 

áreas utilizadas para la acumulación de nieve.

Cercas

Los postes deben estar anclados en bases de 

concreto.

En la hoja de sugerencia de NRCS denominada 

"Siembra Directa de Zonas Alteradas", puede 

encontrar información sobre la rehabilitación

de áreas de suelo alterado.

A fin de mantener la funcionalidad, es necesario 
realizar mantenimiento en forma regular, 
incluyendo servicio, reparación o reemplazo de 
piezas si sea necesario.

1.

2.

3.

SKB

BMP−026

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos
Servicio de Conservación de los Recursos Naturales

en colaboración con

Distrito de Conservación de Recursos de Tahoe
Distrito de Conservación de Nevada Tahoe
Dibujado Por: Aprobado Por: Fecha

Este dibujo estándar se basa en una referencia a la NRCS práctica estándar 561 − Sistemas de Protección Contra Uso Extensivo.

Este dibujo se pretende ayudar al diseñador en la preparación de un diseño completo sitio específico, y no debe sustituir el juicio independiente y análisisun diseñador calificado. 
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