LAKE TAHOE (EXCLUSIVAMENTE uso RESIDENCIAL) DIBUJO ESTANDAR NRO.
MEJORES PRACTICAS DE MANEJO (BMP)
DIBUJO BMP-042

ESTANDAR PARED DE ROCA APILADA ACTUALIZADO: 4L-6-2012
VEGETAR ¥ / 0 NOTAS DE CONSTRUCCION

|. ESTE DIBUJO ESTA DESTINADO A ILUSTRAR UN MURO DE ROCA TiPICA DE
CONTENCION. CONSULTE LA HOJA DE CONSEJOS DE NRCS, "TECNICAS DE
ESTABILIZACION DE TALUDES Y APLICACIONES" PARA OBTENER INFORMACION
ADICIONAL. CONSULTAR AL INGENIERO PARA VER INFORMACION DETALLADA DE
SU PARED.

MANTILLO ORGANICO PARTE SUPERIOR

DE LA CUESTA

2. VERIFIQUE QUE LA CONSTRUCCION DE LOS REQUISITOS DE PERMISOS ANTES DE LA
CONSTRUCCION, Y CONSULTE A UN INGENIERO CIVIL PARA GARANTIZAR QUE LOS
REQUISITOS DE DISENO APLICABLES SE CUMPLAN.

3. LAS ROCAS UTILIZADAS EN LA CONSTRUCCION DEL MURO SERAN ANGULAR 0

REGRESO SUB-ANGULAR Y CUBICA EN GENERAL O DE FORMA RECTANGULAR.

DE LA PARED

EN EL BANCO L. COMIENZA CON LA PREPARACION DE LA CUESTA. ELIMINAR LAS ROCAS GRANDES

ESTABLE DE LA CARA DE LA CUESTA Y FORMANDO ZENJA DE TECLEADO A LO LARGO DEL
PARTE INFERIOR PIE DEL LA CUESTA. COLOCAR LAS ROCAS MAS GRANDES PARA FORMAR LA BASE
DE CUESTA A CON SU EJE LONGITUDINAL EN LA CARA DE LA CUESTA. ENTERRAR CURSO BASE A
DIRECTR'CES DE |NSTALAC|ON UN MINIMO DE I/2 DEL DIAMETRO DE LA ROCA

INSERTAR TELA DEL FILTRO V-ZANJA DONDE SE ,— CAPA. ROCA PEQUENA

EN LAS LADERAS SUPERIORES REQUIERA POR EL "LECHADA CON CEMENTO 5. INSTALE LAS CAPAS POSTERIORES QUE UTILIZAN ROCK MAS GRANDE EN PRIMER
- Y LATERALES INGENIERO EN EL LUGARDE LUGAR CON UNA PENDIENTE EN LA FRENTE DE LA LADERA A LO ESPECIFICADO POR
EL INGENIERO.

ROCAS AL FRENTE. TAMANO
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TELA NO TEJIDA DISTRITO DE CONSERVACION DE NEVADA TAHOE

TUBERIA DE DRENAJE DIBUJADO POR: APROBADO POR: FECHA

DEL FILTRO DE 4 ONZAS PERFORADO CON SALIDAS POR INGENIERO DMGG

ESTE DIBUJO ESTA DESTINADO A AYUDAR AL DISENADOR EN LA PREPARACION DE UN DISENO DEL SITIO ESPECIFICO, Y NO SER REEMPLAZAR POR JUICIO INDEPENDIENTE Y ANALISIS POR UN DISENADOR CUALIFICADO.

USDA ES PROVEEDOR Y EMPLEADOR NO DISCRIMINATORIO




